
           Fitxa Tècnica sala Polivalent de Prats de lluçanès  
  

Àudio  

  
1 Sistema Warfedale Titan altaveus 300w / etapa 600w 1 Mesclador 

Mark mini max FX ,  desde escenari 4 entrades micro usb i Bluetooth  

4 microfons KM inhalambrics tipus shure sm58  

4 peus de micrò tipus girafa llarga  

6 cablejat canon 10 metres  

1 mànega conexionat cannon 20 in / 6 out escenari a cabina 1 mesclador 

Soundcraft 16 ch a control  

  

Sistema Llums  

  
 30 canals de dimer 1kw  Marca Strong  

1 splitter DMX  

8 focus led showtech Q5 muntats dins escenari contra i zenitals  

6 pc  Frontal  

2 pc Escenari  

3 Retalls frontal  

2 panorama asimetrics escenari  

1 mesclador showtech 48 ch  

  

Escenari  

  
10,20 m , ample x 4,75 m fons x 4,5m Alçada.  

1 Teló frontal manual.  

4 Cametes.  

1 Teló de fons.  

  
Disposició de Barres no electrificades  

  
Electrificació per caixetins.  

Frontal Fix a 3 metres del escenari. Interior 

5 barres fixes verticals interior. 2 barres 

Horitzontal .  

Pasarel·la entre escenari i control per sobre públic .  

  
Espais al Escenari  

  
1 Camerino , amb WC  

1 Vestidor  

1 zona descarrega darrere escenari  

1 magatzem escenari 67,8 m2   

  
Pantalla i projector  
Pantalla no es pot moure + projector Christie 5000 lumens VGA (HDMI)  

Cable de Fibra 50 metres HDMI  
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